
Produktbeschreibung

Maßgefertigte verspannte Jalousie für alle gängigen Dachfenster mit feststehendem Oberprofil und unten stufenlos höhen-
verstellbarer Griffleiste aus Aluminium. Seitliche Führungsschienen aus Aluminium sorgen für eine gute Abdunklung und 
dienen als Pendelsicherung. Der Behang besteht aus profilierten Lamellen in 25cm Breite. Das Öffnen und Schließen der 
Jalousie erfolgt über die Griffleiste, das Wenden der Lamellen mit Wendeknopf am Oberprofil, welcher wahlweise rechts 
oder links positioniert werden kann. Alle Profile und Kusnststoffteile sind in den Farben Weiß und Grau lieferbar, die Schnüre 
werden den Lamellen farblich angepasst. Die Jalousie wird bündig im Dachfensterflügel montiert und hat keine freihängen-
den Schnüre, wodurch sie besonders kindersicher ist.

Größenbereiche                                        Pakethöhentabelle                                                               Hinweis

Modell JEDF2 

max. Breite
max. Höhe
max. Fläche

mit Breite

- 25 mm Lamellen

120 cm
150 cm
 1,9 qm

30 cm

Anlagenhöhe in cm

100
150

Ca. Pakethöhe in cm

10,0
12,0

Der minimale Dachneigungs-
winkel sollte 30° betragen.

Bedienung

Manuell

- mit Bedienschiene zur Höhenverstellung
- und Wendeknopf zur Wendung der Lamellen

Optional ist ein Bedienstab in unterschiedlichen Längen 
zur Höhenverstellung und Lamellenwendung erhältlich.

Optionen

1) Farbwechsel
Wählen Sie verschiedene Lamellenfarben innerhalb einer Jalousie.

TECHNISCHE DATEN

Wendeknopf am OberprofilJEDF2

Technische Daten Dachfenster-Jalousie, Modelle JEDF2 
V1-202010-0321 Technische Änderungen, Weiterentwicklungen und Irrtum vorbehalten.
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MODELL JEDF2 - DACHFENSTER-JALOUSIE MIT BEDIENSCHIENE UND 
WENDEKNOPF


