
Produktbeschreibung

Maßgefertigte, freihängende Jalousie mit feststehendem Oberprofil aus Aluminium und Blende in verschiedenen Holz- und 
Filzqualitäten. Bei Holzjalousien kann die Blende seitlich mit Retouren gefertigt werden. Die stufenlos höhenverstellbare Un-
terleiste besteht bei der Holzjalousie aus Holz und bei der Filzjalousie aus Aluminium mit eingeschobener, auf die Profilfarbe 
abgestimmter Aluminiumlamelle. Das Öffnen und Schließen erfolgt über eine Zugschnur, das Wenden der Lamellen mit 
Wendeschnur oder optional mit Wendestab. Bedienelemente können wahlweise links, rechts oder beidseitig positioniert 
werden. Die Bedienschnüre und Leiterkordeln werden den Lamellen farblich angepasst. Die Befestigung der Jalousie erfolgt 
über einen verschraubten Wand-/Deckenträger. Optional ist die Jalousie mit textilem Leiterband und in der Holzausführung 
mit der Panorama-Option für eine bessere Durchsicht liefrebar. 

Größenbereiche                                                                       Pakethöhentabelle        mit Leiterkordel                mit Leiterband

Max. Breite 
Max. Höhe
Max. Fläche

Min. Breite

240 cm
300 cm
Material- 
abhängig
  
50 cm

Oxford/Portland     
Copenhagen          
Cape Town              
Kyoto                        
Nola                          
Oslo (Filz)                 

4,6 qm
3,8 qm
3,3 qm
4,6 qm
3,9 qm
4,2 qm

Anlagenhöhe

100
150
200
250
300

          Holz                   Filz
            
            16                     15
            20                     19
            24                     24
            28                     28
            32                     32

          Holz                    Filz

18                    17
23                    22
28                    27
34                    32
39                    37

Bedienung

Manuell      
 
- Öffnen und Schließen mit Zugschnur
- Wenden der Lamellen mit Wendeschnur, optional mit Wendestab

Die Bedienelemente können wahlweise links, rechts oder 
beidseitig positioniert werden.    

TECHNISCHE DATEN

JHS5 mit textilem LeiterbandJHS5 mit Leiterkordel

Abmessungen Profile und Blenden

Oberprofil Unterleiste

Beispielhaft: Panorama-Option

Holz-Blenden für Oberprofil 
• Oxforfd
• Portland
• Nola

• Kyoto
• Copenhagen

• Cape Town • Oslo

Holz-Unterleisten 
• Oxforfd
• Portland
• Copenhagen

• Cape Town 
• Nola

• Kyoto • Oslo

Technische Daten Aluminium-Jalousien, Modell JS5
V1-202010-0321 Technische Änderungen, Weiterentwicklungen und Irrtum vorbehalten.
                                          

Seite 1 von 2

MODELL JHS5 - FREIHÄNGENDE HOLZ- ODER FILZ-JALOUSIE MIT SCHNURZUG



Holz- und Filz-Lamellen-Kollektion

Die Karten Nola, Kyoto, Copenhagen, Cape Town, Portland und Oxford beinhalten eine Auswahl an 50 mm breiten Lamellen
in unterschiedlichen Holzsorten, Farben und Maserungen.

Die Serie Oslo beinhaltet stabile Lamellen aus Designfilz in vier Farben, mit einer Gesamtstärke von 3 mm und einer Breite 
von 50 mm, die exklusiv bei KADECO erhältlich sind.

Die Karte Nola beinhaltet ebenfalls eine Auswahl an 50 mm breiten Lamellen in unterschiedlichen Holzsorten, Farben und 
Maserungen, die alle über das FSC-Zertifikat verfügen.

Hinweis
Holz ist ein Naturprodukt und unterliegt demnach in Farbe und Maserung Schwankungen. Sie sind ein Beweis für die Echtheit 
und berechtigen deshalb nicht zu Beanstandungen.

Weitere Optionen

1) Pendelsicherung
Bei der Montage auf dem Fensterflügel wird die Jalousie durch eine 
beidseitige Drahtverspannung vor dem Pendeln gesichert.

2) Blende mit Retoure
Auf Wunsch kann das Oberprofil auch seitlich verblendet werden.
Hierzu wird die Blende seitlich auf Gehrung fortge setzt.
(Nur bei Holzlamellen)

3) Leiterband
Textiles Leiterband in verschiedenen Ausführungen zur individuellen 
Gestaltung für Holz- und Filzjalousien.

4) Panorama
Ermöglicht eine größere Durchsicht, da sich beim Wenden immer
zwei Lamellen aufeinander legen. Bei 50 mm Lamellen ergeben sich
dadurch 100 mm Durchsicht. Nicht mit Leiterband und Design-Filz-
kombinierbar.

3) 

1) 2) 

4) 

Montage

Verschraubt
mit Wand-/Deckenträger für die Montage
- unter der Decke
- an der Wand
- vor der Fensternische
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